
USBキーの種類

2010~

新共用キー（スタンドアロン・ネットワーク）
緑色で表面に「vero」のロゴ、赤色ＬＥＤ、ロックコード管理（「80-*」ではじまる）、裏に「*」以降の英数

字で表されるロックコードが記載
【ドライバ保存場所】 インストールDVD\Sentinel_RMS_Licensing\Driver for
Computer ID Key/Sentinel System Driver Installer 7.-.-

.exe

2010~

旧共用キー（スタンドアロン・ネットワーク）
黒色で表面に灰色の背景と「ＳａｆｅＮｅｔ」の文字、黄色ＬＥＤ、ロックコード管理（「80-*」ではじまる）、裏に

「*」以降の英数字で表されるロックコードが記載
【ドライバ保存場所】 インストールDVD\Sentinel_RMS_Licensing\Driver for
Computer ID Key/Sentinel System Driver Installer 7.-.-

.exe

v7.5~

旧ネットワークキー
黒色で表面に紫色のライン背景と「ＳａｆｅＮｅｔ」の文字、黄色ＬＥＤ、ロックコード管理（「80-*」ではじまる）
【ドライバ保存場所】 インストールDVD\Sentinel_RMS_Licensing\Driver for
Computer ID Key/Sentinel System Driver Installer 7.-.-

.exe

v7.5~

旧スタンドアロンキー
黒色で表面に黄色のライン背景と「ＳａｆｅＮｅｔ」の文字、黄色ＬＥＤ、ロックコード管理（「100-*」ではじま

る）
【ドライバ保存場所】 インストールDVD\Sentinel_RMS_Licensing\Driver for
Computer ID Key/Sentinel System Driver Installer 7.-.-

.exe

ＨＡＳＰキー
濃紺または濃紫色、赤色ＬＥＤ、シリアルナンバーが全て数字でハイフン区切りなし

【ドライバ保存場所】 インストールDVD\Support\HASP\HASPUserSetup.exe
ロックコードの取得
サーバコード取得

https://alphacam.jp/archives/398
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